












Case | RISØ

Seks-akset robotarm med en arbejdsradius på 85 centimeter

Vejer knap 18 kilo: Derfor kan den let fl yttes rundt i produktionen

Kan håndtere fem kilo ad gangen

Robotleddene kan rotere med op til 180 grader i sekundet

Nøjagtigheden i robottens gentagelser er ± 0,1 mm 

Bruger kun cirka 200 Watt ved brug af et gennemsnitsprogram 

Støjsvag 

Robotten bliver leveret med en elektrisk grænsefl ade, som passer til de fl este 
industrisensorer og programmerbare logiske kontrollere (PLC)

Footprint: Ø147 mm

Frihedsgrader: 6 roterende led

Kontrollerstørrelse (BxHxD): 380mmx300mmx220mm

I/O porte i kontrolleren: 8 digital ind, 8digital ud, 2 analog ind, 2 analog ud

I/O porte i værktøjet: 2 digital ind, 2 digital ud, 2 analog ind

I/O strømforsyning: 24V 800 mA i kontroller og 12V/24V 600 mA i værktøj

Programmering: Grafi sk brugergrænsefl ade, 12 tommer trykfølsom skærm 

Universal Robots kan bruges af alle tekniske medarbejdere i produktionsvirksomheder, og den 

må, i henhold til gældende regler, være i drift uden afskærmning. I modsætning til andre ro-

botter på markedet bruger robotarmen meget lidt strøm, lige som den støjer langt mindre end 

større og dyrere robotter. 

Robotten UR-6-85-5-A er en lille, let og brugervenlig industrirobot. Den er nem at fl ytte og 

kræver ikke et robust underlag på grund af den lette vægt. Robotten bliver leveret med alt, der 

skal bruges til at programmere den.  Vores unikke grafi ske brugerfl ade gør programmeringen let 

og gør roboteksperter overfl ødige. Hvis I køber robotten med et tilpasset værktøj, kan den være 

i drift få timer efter, at I har modtaget den.  

Fleksibel og miljøvenlig robotarm

Robotarmens specifi kationer: 

Tekniske specifi kationer | UR-6-85-5-A
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